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SP-V-170-400
VERTIKALSPEICHER

BESCHREIBUNG

Speichergehäuse als Schweißkonstruktion in
Hohlprofilbauweise
Stahlmontageplatten zur Aufnahme der
Lineareinheit sowie der Antriebs- und
Festrolleneinheit
2 Losrollenpakete mit je 10 Stück
Umlenkrollen, versetzt zueinander
angeordnet
2 Festrollenpakete mit je 11 Stück
Umlenkrollen, ebenfalls zueinander versetzt
angeordnet
1 Festrollenpaket, montiert auf einer
Schlittenführung mit pneumatischer
Druckbeaufschlagung
Antrieb mittels bürstenlosen Asynchronmotor
und Zahnriementrieb
Schutztür mit Sicherheitsverriegelung zur
Bedienseite hin

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Speicherhöhe 5,5 m

Speichergeschwindigkeit max. 300 m/min

Anlagengeschwindigkeit max. 250 m/min

Speicherweg ca. 4 m

Speicherinhalt ca. 170 m

Anzahl Festrollen 22 (2 x 11)

Anzahl Losrollen 20 (2 x 10)

Zugkraftbereich 25 - 200 N

AbzugsscheibenØ 400 mm

ProduktØ 1,0 - 10,0 mm

Pneumatikanschluss max. 6 bar

Elektroanschluss 400 V 50 Hz 3 Ph N-PE

Abmessungen (LxBxH) ca. 1500x1000x5500 mm
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