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FAB-400-330-300-TP
JUMBO
FOLIENABWICKLER

BESCHREIBUNG

Autarke Abwickeleinheit
Fahrbares Grundgestell
Spulenachse mit Schnellspannsystem
Spulenantrieb über Asynchronmotor
Pneumatisch beaufschlagter Tänzer zur
Steuerung des Spulenantriebs
Abzugseinheit mit Hysteresebremse
Bremskrafteinstellung über Potentiometer
Abzugseinheit höchsteinstellbar auf
unterschiedliche Produktauslaufhöhen
Vorendeerkennung

BESONDERHEITEN

Niedrige Zugkraft zwischen angetriebener
Spule und Abzug
Hohe Zugkraft hinter dem Abzug (4 - 40 oder
6 -60 N)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Kreuzwickelspulen SpulenØ: max. 400 mm

Spulenbreite: 330 mm

FolienscheibenØ max. 500 mm

Folienbreite max. 10-50 mm

Spulengewicht ca. 35 kg

Ablaufgeschwindigkeit max. 300 m/min

Hochlaufzeit ca. 20 sec.

Zugkraftbereich Bremsabzug: 4 - 40 oder
6 -60 N

Tänzer: 0,4 - 4 N (0,5 - 5,0
bar)

Elektroanschluss 230 V 50 Hz

Abmessungen (BxTxH) 975 x 650 x 1580 mm
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